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Abstract — Mit Zunahme der Nachfrage nach biogenen
Energierohstoffen hat sich die landwirtschaftliche
Produktion nachhaltig verdndert. So erhdhte sich die
Anbauflache fur nachwachsende Rohstoffe, in der
Bundesrepublik Deutschland, allein in den Jahren von
2000 bis 2006 um ca. 130% (Bundesministerium fur
Ernahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
2007). Dieses ist eine direkte Folge des durch das
,Gesetz Uber den Vorrang Erneuerbarer Energien*
(Bundesministerium der Justiz, 2000) einsetzenden
Energiebooms. Durch die weltweit steigende Nachfra-
ge an Nahrungsmitteln, in Folge der ansteigenden
Weltbevolkerung und der Liberalisierung des Handels
mit Agrarprodukten, entsteht in Folge der Ausweitung
der ,klassischen* landwirtschaftlichen Produktion,
eine Konkurrenz hinsichtlich der Flachennutzung in
Bezug auf die Energiegewinnung und der Nahrungs-
mittelproduktion.

Insbesondere in den Ballungszentren der Bioenergie-
produktion, so beispielsweise in den niedersachsi-
schen Veredlungsregionen, wird die Bereitstellung
von Biomasse zur Energiegewinnung, nicht zuletzt in
Folge der vorhandenen Flachenverfugbarkeit, zuneh-
mend erschwert. Dies fuhrt wiederum zu einer zuséatz-
lichen, finanziellen Belastung der dort ans&assigen
Anlagenbetreiber.

Es ist somit fraglich, ob eine Erhéhung des Anteils der
erneuerbaren Energien am gesamten Energiemix,
unter diesen Bedingungen in Verbindung mit den
aktuellen Konzepten langfristig méglich sein wird.?

GRUNDLAGEN DES LOSUNGSANSATZES

Eine Mdglichkeit die Konkurrenz zwischen den bei-
den angegeben Produktionszweigen zu entscharfen,
stellt die ErschlieBung neuer Biomassequellen zur
energetischen Nutzung dar. Diese miussen jedoch
den Anspruch erfillen, eine ausreichende Qualitat
der Biomasse fur die bestehenden Konversionstech-
niken liefern zu kénnen.

Die bendétigte Qualitat wiederum wird von der Art
des Verfahrens (biochemisch, thermisch, ...) sowie
von der verwandten Technik (bspw. der Beschi-
ckung) bestimmt. Daruber hinaus ist die stoffliche
Zusammensetzung der Biomasse ausschlaggebend
fur eine effiziente Energieproduktion. Fremdstoffe
kénnen die Aufbereitung der Rohbiomasse
erschweren, die Transportwurdigkeit senken und den
Konversionsprozess hemmen — gar ihm entgegen-
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wirken. Fur die Bereitstellung der Biomasse bedeutet
dies, dass auf eine homogene Zusammensetzung zu
achten ist (Hasselmann, 2006).

Grundséatzlich lasst sich die pflanzliche Biomasse,
hinsichtlich der aktuell angewandten Techniken
(Biogasgewinnung und Verbrennung), in zwei Kate-
gorien einteilen: ligninfreie und ligninhaltige Stoffe.

MOBILISIERUNG VON ZUSATZLICHER BIOMASSE

Eine Auswahl von zusatzlicher Biomasse fur die
Gewinnung von regenerativer Energie soll im Fol-
genden kurz vorgestellt werden. Im Einzelnen han-
delt es sich dabei um die:
. Nutzung von Biomasse aus der Land-
schaftspflege,
. Nutzung von Nebenprodukten der Nah-
rungsmittelproduktion,
. Nutzung von Biomasse aus der Kom-
munalpflege,
. Nutzung von Restholz des Waldbaus,
L] Nutzung von Biomasse der Phytoremedia-
tion.

Allen genannten Biomassequellen ist gemein, dass
die Bereitstellung weitestgehend unter Verwendung
von landwirtschaftlichem Gerat moglich ist. Je nach
regionaler Gegebenheit ist es somit fur den einzel-
nen Landwirt mdglich, fur seinen Betrieb neue
Marktnischen zu erschliel3en.

BIOMASSE AUS DER LANDSCHAFTSPFLEGE

In diesem Bereich sind in erster Linie Grunland-
flachen von Bedeutung, welche in Folge des land-
wirtschaftlichen Strukturwandels und auf Grund ihrer
Beschaffenheit aus dem Produktionsprozess aus-
geschieden sind. Der Vorteil der energetischen Nut-
zung des Aufwuchses solcher Flachen liegt in ihrer
ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzung. Es ist
davon auszugehen, dass die Werbung der vorhan-
denen Biomasse in einem hohen Grad mechanisier-
bar ist. Fir den Landwirt, der PflegemaRnahmen auf
derartigen Flachen — haufig im Rahmen von Forder-
programmen — durchfuhrt, bestinde die Moéglichkeit,
auf diese Art, ein zusétzliches Einkommen zu gene-
rieren.



NUTZUNG VON NEBENPRODUKTEN DER NAHRUNGSMIT-
TELPRODUKTION

Auch bei dieser Option handelt es sich fur den Land-
wirt um eine Moglichkeit, ein zusatzliches Einkom-
men zu erwirtschaften. Als Beispiel soll hier die en-
ergetische Nutzung von Stroh in Betracht gezogen
werden. Zu beachten ist jedoch, dass bei einer der-
artigen Nutzung Nahrstoffkreislaufe unterbrochen
werden, wodurch sich die Kosten zur Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit erhéhen koénnten. Auch ist zu
prufen, ob sich durch den direkten Verkauf des vor-
handenen Strohes hdéhere Gewinne erzielen lassen.
Der Vorteil liegt in der Nutzung bereits etablierter
Bergungstechniken und deren hohen Mechanisie-
rungsgrad.

NUTZUNG VON BIOMASSE AUS DER KOMMUNALPFLEGE

Im Bereich der Kommunalpflege fallen beide ein-
gangs erwéhnten Kategorien von Biomasse an. Es
handelt sich im Gesamten um eine heterogene Zu-
sammensetzung, bei der auch grbébere Verun-
reinigungen und erhdhte Schadstoffgehalte nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Diese Eigenschaften
sind bei der energetischen Nutzung zu berucksichti-
gen (Bioabfall gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
(Bundesministerium der Justiz, 1994)). Um ein Min-
destmall an Homogenitat zu erreichen, ist es not-
wendig, die anfallende Biomasse selektiv zu erfassen
(Grassschnitt, Holz, ...). Der grof3te Nachteil besteht
in der begrenzten Mechanisierbarkeit der Biomasse-
bereitstellung in Folge der vergleichsweise ungunsti-
gen Flachenstruktur gegeniber landwirtschaftlichen
Produktionsflachen.

NUTZUNG VON RESTHOLZ DES WALDBAUS

Im landwirtschaftlichen Waldbau kann die Bringung
von Waldrestholz, unter Vorraussetzung einer aus-
reichenden Menge an Biomasse, zur Einkommens-
steigerung innerhalb des Betriebes beitragen. In
Folge der geringen Mechanisierbarkeit des Verfah-
rens handelt es sich jedoch um eine sehr arbeits-
kraftintensive Option der Biomassegewinnung. Es
kédnnen insbesondere auf Ackerbaubetrieben vor-
handene Arbeitskrafte in den Wintemonaten ausge-
nutzt werden. Der Vorteil dieser Option liegt in der
homogenen Beschaffenheit der anfallenden Biomas-
se. Auch eine Vermarktungsstruktur fur die bei die-
sem Verfahren entstehende Hackschnitzel ist
weitestgehend etabliert.

NUTZUNG DER BIOMASSE DER PHYTOREMEDIATION

Je nach Zielsetzung der durchgefuhrten MalRnahme
kommen bei diesem Verfahren in erster Linie lang-
sam wachsende, mehrjahrige Pflanzen zum Einsatz,
aber auch einjahrige Pflanzen mit hoher Biomasse-
produktion sind denkbar (Haensler, 2003). Entspre-
chend lassen sich hier beide eingangs genannten
Biomassekategorien gewinnen. Der Nachteil dieser
Option ist die Schadstoffbelastung der so gewonne-
nen Biomasse. Jedoch wird diese bereits zu einem
groBen Anteil der thermischen Verwertung zuge-
fuhrt, so dass eine energetische Nutzung ohne wei-
teres denkbar ware.

VERGLEICHBARKEIT DER VERFAHREN

Um die angefuhrten Verfahren hinsichtlich ihrer
Effizienz bewerten zu kénnen, sind Methoden der
einzelbetrieblichen Teilkostenrechnung — bezogen
auf den potentiellen Energieertrag der gewonnenen
Biomasse — erforderlich. Entscheidend fur die Ver-
gleichbarkeit ist es, zunéchst die Frage der Konver-
sion und des Biomassetransportes auszuklammern,
um eine Verzerrung der Ergebnisse ausschlielen zu
kdénnen.

Fur die Realisierung der Biomassegewinnung ist
weiterhin der Grad der Integration in bestehende
Produktionsketten ausschlaggebend. Dabei ist zu
prufen, inwieweit sich die erforderlichen Arbeits-
schritte mit denen der herkdmmlichen Verfahrens-
weise decken, bzw. inwieweit diese in Hinblick auf
die energetische Nutzung der Endprodukte anzupas-
sen sind.
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